
PC 100 M2 BIO

Экологически благоприятный, ручной аппарат для очистки деталей
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Технические характеристики и комплекта-
ция

PC 100 M2 BIO

Технические характеристики
Номер для заказа  1.626-722.0
EAN  4039784220966
Давление bar / MPa 0,3 / 0,03
Производительность л/ч 900
Потребляемая мощность кВ 1
Рабочая площадь мм 1041 x 660
Мощность нагревателя кВ 1
Макс. температура °C 40
Полезная нагрузка кг 100
Уровень шума dB (A) 58
Объем заливаемой воды л 80
Количество фаз электричества ~ 1
Частота Гц 50–60
Напряжение В 220–240
Вес кг 44
Размеры (Д х Ш х В) мм 952 x 1181 x 1067

Комплектация
Кисть (со смачиванием чистящим 
средством)

 

Промывочный кран  
Контроль уровня воды  
  Входит в комплект поставки.     



Аксессуары для PC 100 M2 BIO
1.626-722.0
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Номер для 
заказа Количество

Оборудование для очистки деталей

Кисть с удлиненной подводкой 1 6.626-039.0 
Биологический фильтровальный 
холст(1-слойный)

2 6.626-041.0


Биологический фильтровальный 
холст(3-слойный)

3 6.626-042.0


Скошенная кисть 4 6.626-040.0 
Тележка на колесах 5 6.626-043.0 
  Входит в комплект поставки.       Доступные аксессуары.     


